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TULA （Tiny Ultrasonic Linear Actuator) 

TULA               　  TA-200

超小型・薄型光学反射式编码器● 

■ 特长

TA-200

8m
m

9mm

t=1.66mm

TA-200 (无外壳)

TULA （Tiny Ultrasonic Linear Actuator) 

TULA 安装编码器　 

● 

■ 

TA-200为超薄光学反射增量编码器增加了插补功能。

LED光源和光电探测器封装在光学头中，80μm全正弦波以A-B相差分输出。

TA-200安装在TULA系列直线运动，旋转平台和夹爪上。

・小薄型光学传感器头TA-200尺寸：10 x 15 x 1.66 mm。
・分割倍数可以到200倍任意选择，再进行4倍分割，最小分辨率为0.1μm。
・光栅尺的间隙公差大至0.75±0.25 mm，并配有自动校准功能，安装方便。
・Z相位于A相和B相增量线上，实现了窄而薄的规模。
・光栅尺采用镍钢材料，实现了低价格。
・TA-200在没有外壳的情况小，进一步实现了极小尺寸 ： 8×9×1.66mm 。
　※在TULA系列中，采用无外壳型。

TA-200

Ni 光栅尺

TA-200 编码器

7.
5

Ni 光栅尺
TA-200 编码器

7.
5

TA-200
★本公司最小编码器

TULA系列　XMDT50-057构造

TULA平台　θMDT50-1802构造
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TULA （Tiny Ultrasonic Linear Actuator) 

● 

TULA　安装编码器　TA-200

超小型・薄型光学反射式编码器

TA-200

0.62
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截面图 Ａ

TA-200 （无外壳）

Pin.No 信号名
1 GND
2 DC5V
3 A+
4 A-
5 B+
6 B-
7 Z+
8 Z-

型号    行程 【mm】 材质 厚度 【mm】 长度 【mm】 Z相位置 【mm】
Ｓ80Ｌ15Ｎ 15     Ni 镍 0.2 20 10
Ｓ80Ｌ30N 30     Ni 镍 0.2 35 17.5

型号  脉冲数 【cpr】 材质 厚度 【mm】 外径 【mm】 内径 【mm】 光学中心位置 【mm】
S80R500N 500   Ni镍 0.2 φ16 φ10 φ12.75
S80R900N 900    Ni 镍 0.2 φ25.92 φ19.92 φ22.92

S80R1200N 1,200    Ni 镍 0.2 φ36.5 φ24.5 φ30.56
S80R2000N 2,000    Ni 镍 0.2 φ56 φ47.93 φ50.93

光学衍射反射法

 DC5V±5％,  max 50mA

動作温度・湿度  -10～60℃,  90％RH以下（无结露）
保存温度・湿度  -20～80℃,  90％RH以下（无结露）

耐环境性

方式

电源

   接口 ：JST 制造 CM08B-GHS-TB

动作环境

线性光栅尺

旋转式光栅尺

   接口引脚分配
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